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4－1．光ケーブル（MMF，SMF）
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1 ．概要

本仕様書は、表 1 に示す光ケー ブルについて規定する。　　　表 1． 概要表

2 ．弓

項　 目 仕　　 様 備　 考

略号 n NHGI （PE－A IG）－L－LAP－FR n ：光7アイ′、○心数

光ファイバ心数 n ＝2，4，6，8，10，12 心

光ファイバ種別

¢30mm 曲げ特性強化石英系マJけモード

（クさレーデッドインデックス）型 ：

PureEther①－AccessIG （GI50）

ケーブル型式 ノンハロ層撚 12 心型

機能及び構造 難燃／丸型 3，5 項

使用温度範囲 －20℃～＋60℃ 5 項

最大許容張力 1570 N （160 kgf） 5 項

最小許容曲半径

布設後 t　　　 120 mm 5 項

布設 可　　　　 240 mm 5 項

ケーブル標準外径 12　m

ケーブル標準質量 140 kg／km

推奨使用環境 屋内等

用規格

JIS C 6820　 光ファイバ通則

JIS C 6832　石英系マルチモー ド光ファイバ素線

JIS C 6821 光ファイバ機械特性試験方法

JIS C 6831 光ファイバ心線

J IS C 6822　マルチモー ド光ファイバ構造パラメータ試験方法

J IS C 6823　光ファイバ損失試験方法

J IS C 6824　 マルチモー ド光ファイバ帯域試験方法

JIS C 3521 通信 ケーブル用難燃 シース燃焼性試験方法

J IS C 3005　 ゴム ・プラスチ ック絶縁電線試験方法

J IS H 4000　アル ミニウム及びアル ミニウム合金 の板及び条

J IS C 6851 光ファイバケーブル特性試験方法



3．構造

3．1　光ファイバ心線

光ファイバ心線の構造は、表2の通りとする。

仕様書番号　6Ⅰ十14411B

（3／7）

表2．GI（PE－AIG）光ファイバ心線の構造

項　 目 仕　 様

光 フ ァイ バ種 別 GI （5 0）型

コア 径 50 ±3　〃．m

クラ ッ ド径 12 5± 2　〃m

コア偏 心 量 3　〃m 以 下

コア非 円率 6　％ 以下

クラ ッ ド非 円率 2 ％ 以下

最 大理論 N A 0．2 1± 0．0 2

ス ク リー ニ ング レベ ル 1．0 3 GP a （1．5 ％相 当）以上

一次 被覆
材 質 紫外 線硬 化型樹 脂

外径 （標 準）0．2 5 m m

二次 被覆
材質 ルハロゲ ン樹脂

外径 0．9 ± 0．1 mm

　 曲げ特性

（30m m ¢×1 0 タ ー ン）

0．5 dB 以下 （Å＝8 5 0／13 0 0 n m）
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3 ． 2 ケ ー ブ ル

ケ ー ブ ル の構 造 は 、 表 3 及 び 図 1 の 通 りとす る 。　　表 3． ケ ー ブ ル の 構 造

項　 目 仕　　 様

テ ン シ ョン メ ン バ PE 被 覆 付 2．3m m ¢ 防 錆 処 理 鋼 線

ケ ー ブ ル 心

テンションメンハさの 周 囲 に 光 ファイバ 心 線 、 緩 衝 材 を 図 1 及 び表 4 の と

お り集 合 す る。 ま た 、必 要 に 応 じて 光 フアイハ～心 線 に 替 わ る介

在 を用 い て も よい 。

押 さ え 巻 70ラスチックテー7 0等 を施 す 。

シ ー ス

標 準 厚 1．7m m の 黒 色 難 燃 L AP シース

［平 均 厚 は標 準 厚 の 90 ％以 上 、 最 小 厚 は 標 準 厚 の 8 5％ 以 上 と

す る。 ］

※ ケ ー ブ ル シー ス 上 に は 、 次 の マ ー キ ン グ を施 す 。

な お マ ー キ ン グ に は 白色 を用 い 、 再 マ ー キ ン グ の 際 に は 黄 色 を用 い る。

・EM （※ ）C Pu r e E th e r－A c c e ss I G （G I5 0） ◆ su M I TO MO 製 造 年 FR P E

（※ ）：光 フ ァ イ バ 心 数 が入 る

・レン グ ス マ ー ク （間 隔 は 1m ± 1％ とす る）

光 ファイバ 心 線 又 は 介 在 （数 字 は 配 列 N o．）

テンションル ハヾ

緩 衝 材

12 1 2　　　　　　 押 さ え巻

1 1　　　　　　　 3

10　　　　　　　　　 4

9　　　　　　　　 5

8　 7　 6

　　 シース

図 1． ケ ー ブ ル の構 造 （ル ハロ層 撚 12 心型 ）
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4 ．識別

4 ． 1　 光ファイバ

光ファイバ心線の識別は、表 4 の通 りとす る。　　表 4． 光ファイバ心線の識別

5 ．特性

5 ． 1 イ

配列 N o．
心線色

I在を示す。

2 心 4 心 6 心 8 心 10 心 12 心

1 青 青 青 青 青 青

2 － － － 黄 黄 黄

3 － －
黄 － 緑 緑

4 － 黄 － 緑 赤 赤

5 － － 緑 赤 紫 紫

6 － － － － － 白

7 黄 緑 赤 紫 白 青

8 ー － － 白 青 黄

9 － －
紫 － 黄 緑

10 － 赤 －
青 緑 赤

11 ー ー 白 赤 赤 紫

12 － － － － － 赤

　　　　 ※ 「－」は

送特性

伝送特性は、表 5 の通 りとする。　　表 5． G I（PE IG）光ファイバの伝送特性

項　 目 仕　 様 備　 考

伝送損失
3．O dB／km 以下 （入＝ 850nm）

L O dB／km‾以下 （入＝ 1300nm）

伝送帯域
500MHz・km 以上 （入＝ 850mm）

600MHz・km 以上 （入＝1300mm）

保証は

IEC 60793－2－10

に準拠



5．2　機械・環境特性

機械・環境特性は、表6の通りとする。
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表6．機械・環境特性

項　 目 仕　 様

最大許容張力

JIS C 685l．5 方法 E IA の試験方法にて、ケブ ルに表 1 に示す

最大許容張力まで印加 ・開放 した時、試験後の損失増加量は

0．10 dB 以下であり、かつケブ ル外被に亀裂等の異常があっ

てはな らない。

最小許容 曲半径

J IS C 685 1．14 方法 E llB の試験方法にて表 l に示す最小許容

曲半径 （布設後）で 5 サイクル実施 した時、試験後の損失増加量は

0．10 dB 以下であ り、かつケーブル外被 に亀裂等の異常があっ

てはならない。

耐延焼性 J IS C 3521 の試験にて上端まで延焼 してはならない。

6．荷造

ケーブルは、その両端を湿気の侵入を防ぐよう完全に密封した後、1粂ごとに

丈夫な巻枠に巻き付ける。特に指定のない限り出荷時のケーブルの巻始め及び

巻終わりの端別（配列方向）は問わない。

なお、50m以下のケーブルは束取りでもよい。
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7．取り扱い上の注意

●　ドラムは横積みしないようにして下さい。

●　防水の為、作業時以外はケーブルの両端未を密封して下さい。

●　ケーブルは許容曲げ半径以下に曲げないように注意して下さい。

●　ケーブルにキンク（局所曲げ）が生じないように注意して下さい。

●　許容張力はケーブルが直線状態での値です。許容張力以上の張力で牽引しないように注

意して下さい。

●　ケーブルを架設する時は、風圧荷重を考慮して架設条件を設定して下さい。

●　敷設時にケーブルを捻回させないように注意して下さい0ただし、SSDケーブルは風によ

る振動低減のための捻回処置を実施して下さい。

●　クロージャへの取り付け時には、その工法説明書に従ってケーブルシース（外被）の国

定処置を正確に実施して下さい。

●　ケーブルの繰出しは、ドラム下口保護板を取り外してから行って下さい。

●　光ファイバは先端が鋭いので取り扱いに御注意下さい。

●　ドラムの釘や林に御注意下さい。

●　鋼線部分は帯電することがあるので御注意下さい。

8．その他

本製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、規制物資等輸出規制品に該当する

恐れがあるため、輸出する際には弊社営業窓口まで御連絡をお願い致します0

9．発行部署

光通信事業部　技術部
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1 ．概要

本仕様書は、表 1 に示す光ケーブルについて規定する。　　　表 1． 概要表

2 ．

項　 目 仕　　 様 備　 考

略号 n NHSM （PA PB）－L－LAP－FR 11 ：光7アイハ～心数

光ファイバ心数 n ＝2，4，6，8，10，12 心

光ファイバ種別
¢30 曲げ型広帯域シンク○／托－ド光7アイハ○：　SM （Pur eAccess①－PB）

ケーブル型式 ノンハロゲン層撚 12 心型

機能及び構造 難燃／丸型 3，5 項

使用温度範囲 －20℃｝＋60℃ 5 項

最大許容張力 1570 N （160 kgf） 5 項

最小許容曲半径

布設後 l　　 120 mm 5 項

布設 中 l　　　 240 mm 5 項

ケーブル標準外径 12　mln

ケーブル標準質量 140 kg／km

推奨使用環境 屋内／屋外等

引用規格

JIS C 6820　 光ファイバ通則

JIS C 6835　石英系シングルモー ド光ファイバ素線

JIS C 682 1 光 ファイバ機械特性試験方法

JIS C 6823　光 ファイバ損失試験方法

JIS C 6825　 シングルモー ド光ファイバ構造パラメー タ試験方法

JIS C 6827　 シングルモー ド光ファイバ波長分散試験方法

JIS C 352 1 通信ケーブル用難燃 シース燃焼性試験方法

JIS C 3005　 ゴム ・プラスチ ック絶縁電線試験方法

JIS H 4000　 アル ミニウム及びアル ミニ ウム合金の板及び条

JIS C 685 1 光 ファイバケーブル特性試験方法
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3 ．構 造

3 ． 1　 光 フ ァイバ 心線

光 フ ァイバ心線 の構 造 は、表 2 の通 りとす る。　　表 2． SM （PA PB）光 ファイバ 心線 の構造

項　 目 仕　 様

光 ファイバ 種別 SM （PA P B）型

モー ドフ ィー ル ド径

（Å＝ 13 1 0n m）
8．6 ±0．4 ／J m

クラ ッ ド径 12 5 ±0．5 JJ m

モー ドフ ィー ル ド偏心 量 0．4　〃m 以 下

クラ ッ ド非 円率 0．5 ％ 以下

ケー ブル カ ッ トオ フ波長

（九 cc ）
126 0 nm 以下

ス ク リー ニ ング レベル 1．03 GP a （1．5％相 当）以 上

一次被覆
材質 紫外線 硬化 型樹脂

外径 （標 準）0．25 m m

二次被覆
材質 ルハロゲ ン樹 脂

外径 0．9± 0．1 m m

　 曲げ特 性

（30 mm ¢× 10 ター ン）
0．5 dB 以 下 （入＝15 50 nm ）
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3 ． 2 ケーブル

ケー ブル の構造 は、表 3 及 び 図 1 の通 りとす る。　　表 3． ケー ブルの構 造

項　 目 仕　　 様

テ ンシ ョンメ ンバ PE 被 覆 付 2．3 mm ¢ 防錆処 理銅 線

ケー ブル 心

テンションメンハ～の周囲 に光 フアイハ～心 線 、緩衝 材 を図 1 及 び表 4 の と

お り集 合す る。また 、必要 に応 じて光 77イハ中心線 に替 わ る介在

を用 いて もよい。

押 さえ巻 プラスチックテづ ○等 を施 す。

シー ス

標 準厚 1．7m m の黒色難燃 LA P シース

［平均厚 は標準厚 の 90％以 上、 最小 厚 は標 準厚 の 85％以 上 と

す る。 ］

※ケー ブル シー ス上 には、次 のマー キ ングを施す。

なおマー キ ング には 白色 を用 い、再マー キ ングの際 には黄 色 を用 い る。

・E M

・心 数

・光 フ ァイ バ種 別

・製造社 名 、 又はそ の略 号

・製造 年

・外被 材 料

・レン グス マー ク （間隔 は 1m ± 1％ とす る）

（例 ）EM 2 c S M （PA P B） ◆ s U M IT OM O 製造年 F R P E ＋ レング ス

※ 2 心 の場 合

光 7アイハヾ 心線 （数 字 は配列 No．）

テンションル ハヾ

緩衝材

12 1 2　　　　　　 押 さえ巻

11　　　　　　　 3

10　　　　　　　　　 4

9　　　　　　　　 5

8　 7　 6

　　 シース

図 1． ケー ブル の構造 （ノンハげ ン層 撚 12 心型 ）
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4 ．識別

4 ． 1　 光 ファイバ

光 フ ァイ バ心線 の識 別 は、表 4 の通 りとす る。　　表 4． 光フ ァイ バ心線 の識 別

配列No．
心線 色

2 心 4 心 6 心 8 心 10 心 12 心

1 青 青 青 青 青 青

2 － － － 黄 黄 黄

3 － － 黄 － 緑 緑

4 ー
黄 － 緑 赤 赤

5 － － 緑 赤 紫 紫

6 － － － － － 白

7 黄 緑 赤 紫 白 青

8 － － － 白 青 黄

9 － －
紫 － 黄 緑

10 － 赤 －
青 緑 赤

11 － －
白 赤 赤 紫

12 － － － － －
赤

※ 「－」 は介在 を示す。



仕様書番号　6H－17279
（6／8）

　 」 ■ 」　「 『 「

5 ．特性

5 ． 1　 伝 送 特性

伝送 特性 は、表 5 の通 りとす る。　　表 5． SM （PAPB）光 フ ァイ バの伝送 特性

項　 目 仕　 様 備　 考

伝 送損 失

（入＝13 10 nm）

L ≧1．0 0．4L dB 以 下

L はケづ 寸ル長

（km）

0．2≦しく 1．0 0．25L ＋0．15 dB 以下

0．2 ＞L 0．2 dB 以下

伝 送 損失

（入＝1383 nm）

L ≧1．0 0．35L dB 以下

0．2≦L＜ 1．0 0．1875L ＋0．1625 dB 以 下

0．2 ＞L 0．2 dB 以下

伝 送損 失

（入＝1550 nm）

L ≧1．0 0．3L dB 以 下

0．2≦しく1．0 0．125L ＋0．175 dB 以 下

0，2 ＞L 0．2 dB 以下

耐水 素特 性

常温 で水素 分圧 0．0 1atm の雰囲 気 中におい て

1240nm の損 失増加 量 が 0．03dB／h 以上 とな っ

た時 、上記雰 囲気 中か ら取 り出 した光 フアイハ寸の

1383nm にお ける損失 増加 量 が 0．O ldB／kn 以 下

であ るこ と。

IEC 60793－2－50

C．3．1 光フアイハヾ

素線 をすげ ルクヾ

し測 定す る。

零 分散 波長 1300－一・・1324　nm

零 分散 ス ロー プ 0．093 ps／n rぱ・km 以 下

波長 分散

（入＝1550 nm）
18 ps／nm ・km 以 下
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5 ． 2　 機械 ・環境特性

機械 ・環境特性は、表 6 の通 りとする。　　表 6． 機械 ・環境特性

6 ．

項　 目 仕　 様

最大許容張力

JIS C 685 1．5 方法 EIA の試験方法にて、ケーブルに表 l に示す最大許

容張力まで印加 ・開放 した時、試験後の損失増加 量は 0．10 dB 以下

であ り、かつケーブル外被に亀裂等の異常があってはならない。

最小許容曲半径

JIS C 6851．14 方法 E llB の試験方法にて表 1 に示す最小許容 曲半径

（布設後）で 5 サイクル実施 した時、試験後の損失増加量は 0．10 dB 以下

であ り、かつケづ寸ル外被に亀裂等の異常があってはならない。

温度特性
J IS C 685 l．22 の試験方法 にて表 1 に示す使用温度範囲－20℃ （TA）小

＋60℃ （TB）で、最大損失変動が 0．10 dB／km 以下 とする。

耐延焼性 J IS C 3521 の試験 にて上端まで延焼 してはならない。

荷造

ケーブルは、その両端を湿気の侵入 を防ぐよう完全に密封 した後、1 条ごとに

丈夫 な巻枠に巻き付ける。特に指定のない限 り出荷時のケーブルの巻始め及び

巻終わ りの端別 （配列方向）は問わない。

なお、50m 以下のケーブルは束取 りでもよい。
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7．取り扱い上の注意

●　ドラムは横積みしないようにして下さい。

●　防水の為、作業時以外はケーブルの両端未を密封して下さい。

●　ケーブルは許容曲げ半径以下に曲げないように注意して下さい。

●　ケーブルにキンク（局所曲げ）が生じないように注意して下さい。

●　許容張力はケーブルが直線状態での値です。許容張力以上の張力で牽引しないように注

意して下さい。

●　ケーブルを架設する時は、風圧荷重を考慮して架設条件を設定して下さい。

●　敷設時にケーブルを捻回させないように注意して下さい。ただし、SSDケーブルは風によ

る振動低減のための捻回処置を実施して下さい。

●　クロージャへの取り付け時には、その工法説明書に従ってケーブルシース（外被）の固

定処置を正確に実施して下さい。

●　ケーブルの繰出しは、ドラム下口保護板を取り外してから行って下さい。

●　光ファイバは先端が鋭いので取り扱いに御注意下さい。

●　ドラムの釘や嫌に御注意下さい。

●　鋼線部分は帯電することがあるので御注意下さい。

8．その他

本製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、規制物資等輸出規制品に該当する

恐れがあるため、輸出する際には弊社営業窓口まで御連絡をお願い致します。

9．発行部署

光通信事業部技術部
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提出仕様書番号　YASO338540　号

両端コネクタ付きGI（50）型2心光コード

くPureEtherTM－AccessIG〉

仕　 様　 書

年　　　月　　　日

●　住友電気工業株式会社

光機器事業部　機器製品部



1．概　要

本仕様書は、両端に各種光コネクタを取り付けたコネクタ付き「PureEtherTLAccessIG」型2心光コード

に適用する。

2．品　名

2－1．一般品名

2rPl－P2－GI（PE－AIG）－2，YG－L－YG－L1－L2

品名解説（左端より解説する）

2　：ファイバ心数を示し、2心。

Pl：一方のコネクタ種別を示し、FC，SC，SC2，D，ST，MU，LCのいずれか。コネクタ端面はPC研磨とする。

P2：もう一方のコネクタ種別を示し、FC，SC，SC2，D，ST，MU，LCのいずれか。コネクタ端面はPC研磨とする。

GI（PE－AIG）：コア径50FLmのPureEtherTLAccessIG型マルチモードファイバを示す。

2　：コード外径を示し、¢2mmとする。

YG：2心コードの外被色を示し、若草色とする。

L　：コネクタ含むコード全長を示す。（単位：m）

YG：単心コードの外被色を示し、若草色とする。

Ll：Pl側のコネクタ含む単心コード長を示す。（単位：m）

L2：P2側のコネクタ含む単心コード長を示す。（単位：m）

2－2．御指定品名

上記の一般品名より御指定下さい。

3．構　造

3－1．全体構造図
添付図GJO338540　に示す。



3－2．　2心光ファイバコード
表一1．2心光ファイバコードの構造

2

心

光

フ

ア
イ

／i

コ
l

ド

光

フ

ァ
イ

バ

心
線

項　　 目 仕　　　　　 様

ファイバ種別 G I （50）型

コ　 ア　 径 5 0　±　3　〃m

クラッド径 1 2 5　±　2　〃m

コア偏心量 3 1上m 以下

コア非円率 6　％ 以下

クラッド非円率 2　％ 以下

スクリーニングレベル 1 ．0 3　G P a （1．5 ％相当）以上

外径 0 ．9　±　0 ．1　m m

緩　　 衝　　 材 アラミド繊維

外　　　　　 被 若草色P V C シース

外　　　　　 径 2　m m　X　4　m m

質　　　　　 量 8　k g／k m

※一方の光コード上に次のマーキングを施す。
pureeEther－AccessIG（GI50）◆suMITOMO

図－1．2心コードの構造

光ファイバ心線

緩衝材

外被

4．特性
4－1．光コードの伝送特性

表－2 ．光コー ドの伝送特性

項　　 目 特　　　 性

伝　 送　 損　 失
3．O dB／km 以下 （入＝850nm）

1．O dB／km 以下 （1 ＝1300nm）

伝　 送　 帯　 域
500 晰Z・km 以上 （入＝850nm）

600 抽lz ・ltm 以上 （入＝1300nm）

4－2．光コードの機械特性

表－3．光コードの機械特性

項　　 目 特　　 性

最大許容張力 6 0　N （6kg f）

最／」、許容曲半径
布設後 1 5　m m

布設中 3 0　m m

4－3．コネクタ付き光コードの光学特性



表－4．コネクタ付き光コードの光学特性

項　　　 目 特　　　 性 測定条件

　 通過損失

（コードロス十コネクタ結合ロス）

　え＝1300nm

αL 十0 ， 6 dB以下
JIS C 5961

に準ず るコネ クタの反射減衰量　入＝1300nm
2 5 d B 以上

α（dB／km）：表一2　の光コード伝送損失（え＝1300nm）による。
L（km）：光コード全長

注：出荷検査において波長850nmの通過損失、コネクタの反射減衰量は省略する。

5．荷造り
本品は適正なダンボール箱にて包装し、見やすいところに品名、数量、製造年月、製造業者名を
表示する。

以　　上

3
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浸出仕様書番号　YASO438231号

両端コネクタ付2心SM型光コード

（SPC研磨）

仕　 様　 書

年　　　月　　　日

●　住友電気工業株式会社

光機器事業部　機器製品部



1．概　要

本仕様書は、両端に各種光コネクタを取り付けたコネクタ付き2心SM型光コードに適用する。

2．品　名

2－1．一般品名

2－Pl・S PC－P2・SPC－SM－2LY－L－Y－L1－L2

品名解説（左端より解説する）

2：2心を示す。

Pl・SPC：一方のコネクタ種別を示し、FC，SC，SC2，D，MU，ST，LC，型のいずれか。コネクタ端面はSPC研磨とする。

P2・SPC：もう一方のコネクタ種別を示し、FC，SC，SC2，D，MU，ST，LC型のいずれか。コネクタ端面はSPC研磨とする。

SM：シングルモード型光ファイバを示す。

2：コード外径を示し、¢2．0mmとする。

Y：コード外被色を示し、黄色とする。

L：コネクタ含むコード全長を示す。（単位：m）

Y：単心コード外被色を示し、黄色とする。

Ll：Pl側コネクタ含む単心コード長（分離部）を示す。（単位：m）

L2：P2側コネクタ含む単心コード長（分離部）を示す。（単位：m）

2－2．御指定品名

上記の一般品名より御指定下さい。

3．構　造

3－1．全体構造図

添付図　GJ O438231に示す。



3－2．光ファイバ心線の構造

表1．光ファイバ心線の構造

項　　　　 目 仕　　　　 様

光 フ ァイバ種 別 S M 型

モードフィールド径 9 ． 2　 ±　 0 ． 4 Jl m

モードフィールド偏 心量 0 ． 5 11 m 以 下

ク ラ ッ ド径 1 2 5　 ± l fl m

ク ラ ッ ド非 円率 1 ％以 下

カットオフ波長 （A c） 1 1 0 0 ～ 1 2 8 0 n m

スクリ一二ンク■レヘ÷ル 0 ．6 9 G P a （1．0％相 当）以上

外　 径 0 ． 9　 ±　 0 ． 1 m m

3岬3．2心光コードの構造

表2．2心光コードの構造

項　　　 目 仕　　　 様

光 ファイバ心線 表 1 ．による

緩　 衝　 材 アラミ ド繊維

外　　　 被 黄色 P V C

コー ド標準外径 2 ．O m m X 4 ． 0 m m

コー ド標準質量 8 k g ／ k m

※一方の光コード上に「SM◆sUMITOMO」のマーキングを連続的に施す。

図一1．　2心コードの構造

光ファイバ心線

緩衝材

外被



4，特性

4－1．光ファイバの伝送特性

表3．光ファイバの伝送特性

項　　 目 特　　 性 備　　 考

伝　 送　 損　 失 0．4 dB 以下 （入＝1．311川）

零分散波長 1300　～ 1324　n m

零分散スロープ 0．093 ps／nm2・km以下

4－2．機械特性

表4．機械特性

項　　 目 特　　 性

最大許容張力 6 0 N （6　kgf）

最小許容曲半径
布設後 3 0 m m

布設中 6 0 m m

4－3．コネクタ付きコードの光学特性

表5，コネクタ付きコードの光学特性

項　　　 目 特　　　 性 測定条件

　 通過損失
（コードロス＋コネクタ結合ロス） 0 ．4 L 十 1 ． O d B 以下

JIS C 5961
に準ずる

コネクタの反射減衰量 4 0 d B 以上

L（km）；光コード全長

5．荷造り

本品は適正なダンボール箱にて包装し、見やすいところに品名、数量、製造年月、製造業者名

を表示する。

以　　上

3
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